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p e r  i m p i a n t i  h y d r o e l i t e



Articolo n. 1200038

Frequenza 433 MHz , canale 69

Tipo modulaz. Modulazione FM, banda stretta

Codice comb. 4.200.000.000

Tipo Radio Tipologia IF bassa

Output 10 mW (by 50 ohm)

Batterie n. 1

Tipo carica Ricaricabili

Tipo Li-ion

Autonomia 30 h

Peso 295 g / ~ 0.6 lb

Dimensioni 76x160x37 mm  (~ 3x6.3x1.5 in)

Protezione IP66

Temperatura Da -20° a +55° C   (-4 to +130 F)

Livello di sicurezza SIL3, PLe

Interruttore On/Off Si

Campo di lavoro Approssimativamente 400 m

Pulsantiera di installazione wireless per impianti HydroElite®

La fornitura comprende 

1.	 Unità di controllo remoto

2.	 Tracolla a strappo per l’unità di controllo remoto

3.	 Ricevitore con cavo elettrico e connettore per il 
collegamento all’Hydroelite  3G1 e con magneti 
permanenti per il fissaggio.

4.	 Antenna

5.	 Alimentatore di ricarica

6.	 Supporto a parete per l’alimentatore di ricarica.

Applicazioni

La pulsantiera di installazione wireless, viene utilizzata 

per il montaggio delle nostre macchine Hydroelite 3G -1. 

È dotata di doppio dispositivo di sicurezza in confor-

mità alla SIL3 IEC 61508 e PLe. Il sistema è certificato 

anche secondo CSA negli Stati Uniti ed in Canada.

Unità remota/Fronte                      Unità remota/Retro

Recevitore

P203 - connessione all’Hydroelite 3G-1

Caricabatterie/Antenna
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